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Za tih in topel korak
Izolacija podnih konstrukcij



Var^ujmo z energijo, zdaj!

Danes smo pri~a klimatskim pojavom, ki kažejo na o~itne spremembe 
na{ega podnebja. Ker so emisije toplogrednih plinov eden od povzro~iteljev 
teh sprememb, mora postati cilj družbe te emisije zmanj{ati. Na tem mestu 
vidimo poslanstvo na{e družbe Knauf Insulation, saj lahko z izolacijskimi 
re{itvami pomembno pove~amo energetsko u~inkovitost in posledi~no 
zmanj{amo rabo energije, potrebne za ogrevanje ali hlajenje objektov. 

Drugi razlog, ki potrjuje pravilnost na{e usmeritve, so omejeni viri energije, 
ki postaja vse dražja in težje dostopna in kot taka dobiva vse izrazitej{o 
politi~no dimenzijo. Z uvedbo in vgrajevanjem u~inkovitih izolacijskih 
re{itev bomo zmanj{ali na{o odvisnost od fosilnih goriv in prenehali s 
potratno porabo energentov v stavbah. Z u~inkovito energetsko sanacijo 
stavb bomo ustvarjali tudi kakovostna nova delovna mesta, povezana z 
varovanjem okolja ter trajnostnim okoljskim razvojem.

Trajnostni razvoj  
je VODILO naŠega delovanja

■	40% koli~ine energije v Evropi se porabi v zgradbah, ve~inoma za 
njihovo ogrevanje ali hlajenje. Polovico te energije bi lahko prihranili  
s preprostimi ukrepi izoliranja.

■	Zaradi pomankljive energetske u~inkovitosti porabi Evropa vsako leto  
za 270 milijard EUR energije preve~.

■	V Evropi porabimo vsak dan za 3,3 milijona sod~kov nafte preve~, 
ker imamo energetsko neu~inkovite zgradbe.

■	Z dvigom energetske u~inkovitosti bi letno zmanj{ali emisije CO2  
za 460 milionov ton.

■	Z aktivno politiko energetske u~inkovitosti bi v Evropi lahko ustvarili 
dodatnih 530.000 novih delovnih mest.

Zazrimo se v prihodnost
Var~evanje z energijo; izdatna toplotna izolacija bo zaradi visoke toplotne 
izolativnosti mineralne volne zmanj{ala porabo energije, s tem pa tudi znižala 
stro{ke lastnikom stavb. Ker se zavedamo, da so fosilni viri energije omejeni, bomo 
svoj odgovorni odnos do prihodnjih rodov pokazali z racionalno rabo energije na 
vsakem koraku. Z izolacijo stavb lahko k temu bistveno pripomoremo.

Narava nam daje surovine,  
hvaležno ji vra^amo z izolacijo

Skrb za okolje; toplotna izolacija zmanj{uje porabo energije, s tem pa tudi 
emisije, ki nastajajo ob ogrevanju stavb. Klimatske spremembe, ki smo jim pri~a, 
so v veliki meri posledica neodgovornega ravnanja ~loveka z naravnim okoljem. 
Industrija, promet in sodoben na~in bivanja so nas pripeljali do to~ke, ko smo se 
zavedli, da so edino hitri in odlo~ni ukrepi tisti, ki nas lahko re{ijo katastrofe. Eden 
prvih, najcenej{ih in naju~inkovitej{ih ukrepov je izolacija v gradbeni{tvu, saj z 
njeno vgradnjo objekti takoj za~nejo obratovati bolj racionalno, pa tudi u~inek 
za{~ite okolja je takoj{en.

Bivajte varno in brezskrbno
Z vgradnjo mineralne volne boste zagotovili tudi negorljivo konstrukcijo za 
ve~jo požarno varnost stavb. Izbira mineralne volne Knauf Insulation vam prina{a 
najvi{ji možni razred negorljivosti A1 in s tem bolj{o protipožarno za{~ito. V tem 
pogledu je {e posebej priporo~ljivo izbrati kameno volno Knauf Insulation, ki ima 
tali{~e pri ve~ kot 1000 °C. Bivanje v tako izoliranem objektu prina{a ob~utek 
varnosti, saj izolacija prepre~i nastanek požara ali pa bistveno upo~asni {irjenje 
ognja in tako omogo~i varen umik stanovalcev ter manj{o materialno {kodo.

Naj vas hrup ne moti
Odli~ne akusti~no izolativne lastnosti bodo prepre~ile prenos hrupa med 
prostori oz. zmanj{ale vnos zunanjega hrupa v stavbo. Hrup je lahko zdravju 
{kodljiv, zato moramo biti pri izbiri izolacijskih materialov pozorni tudi na dejstvo, 
da mineralna volna s svojo vlaknasto strukturo zelo dobro absorbira zvo~ne 
vibracije in hkrati prepre~uje {irjenje udarnega zvoka po konstrukciji. Mineralni 
izolacijski materiali so tako prava izbira v želji, da bivate in delate v mirnej{em 
okolju, kar bo zmanj{alo tudi va{ stres.

Visoka trajnost izdelkov
Izdelki so tako ~asovno kot dimezijsko zelo obstojni in so kot taki odporni na 
staranje. Ne navzemajo se vlage in prepre~ujejo razvoj plesni. Materiali so odporni 
tudi na mikroorganizme in žuželke. Vse na{teto pomeni, da boste z vgradnjo 
mineralnih izolacijskih materialov Knauf Insulation podalj{ali življenjsko dobo 
va{ega objekta.

Za zdravo in mirno bivanje
Z vgradnjo mineralne izolacije Knauf Insulation pove~amo kvaliteto bivanja v 
objektih. Zaradi dobre toplotne izolativnosti mineralnih izolacij bomo 
prepre~ili ohlajanje tal in zidov in s tem zaradi manj{ega gibanja zraka zagotovili 
prijetnej{e bivalne pogoje. 
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Izolacija pred nezaželenimi zvoki
Kolikokrat se vam je že zgodilo, da je za~el sosed s pospravljanjem ali prena-
vljanjem stanovanja ravno v trenutku, ko ste se želeli spo~iti. Ali pa vam je glasna 
glasba prepre~ila spanec. Neprijeten zvok, ki nastane ob takih dejavnostih, se {iri 
po stenah, talnih konstrukcijah in stropu. Rezultat je bolj ali manj intenzivna jakost 
zvoka v sosednjih prostorih, torej tam, kjer obi~ajno ni zaželjeno. In ~e je zvok 
nezaželjen, mu re~emo hrup.

Širjenje zvoka lahko omejimo. Zvok v zraku najbolj u~inkovito ustavimo s postavitvi-
jo pregrade, stene. Ena izmed enostavnej{ih in zelo u~inkovitih re{itev je postavitev 
suhomontažne pregradne stene, v katero vgradimo ustrezen izolacijsko 
- absorpcijski material iz mineralne volne.

Udarni zvok, ki nastaja in se {iri po tleh, pa omejimo s pravilno izvedbo plavajo~ih 
podov, v katere vgradimo ustrezen izolacijski material iz mineralne volne.

Ko zvok postane hrup
^love{ko uho zazna zvok od praga sli{nosti do praga bole~ine v frekven~nem 
obmo~ju med 20 in 20000 Hz. Prag bole~ine pomeni okrog 130dB in ga lahko 
ponazorimo z zvokom reakcijskega motorja na razdalji desetih metrov. Zvok je 
eden osnovnih fizikalnih pojavov in predstavlja mehansko nihanje materialnih 
delcev. V zraku mu re~emo aerodinami~ni zvok ali zvok v zraku, v trdih materialih 
pa strukturalni zvok oz. udarni zvok. Je eno od najpomembnej{ih komunikacijskih 
sredstev, vir sprostitve in zabave. Na drugi strani je lahko zvok nadležen, bole~ ali 
celo trajno {kodljiv. Tak{en zvok imenujemo hrup. In s hrupom se v urbanih in 
industrijskih okoljih vse pogosteje sre~ujemo. 

Sicer je hrup, subjektivno gledano, precej relativen pojem, a dejstvo je, da se želi-
mo ljudje pred hrupom za{~ititi, saj lahko že pri manj{ih jakostih zmanj{uje zbra-
nost pri delu in otežuje komunikacijo, ve~je jakosti pa lahko povzro~ajo tudi 
trajne okvare ~love{kega sluha. 

PrenaŠanje zvoka po zraku ali materialu
Jakost zvoka, ki potuje po zraku in naleti na oviro (predelno steno, strop ali tla), 
je mogo~e u~inkovito zmanj{ati ravno z absorpcijo. Mineralna volna Knauf 
Insulation kot zvo~na izolacija prepre~i, da bi se zvok prenesel skozi 
konstrukcijo. Razlog za to je njegova vlaknasta sestava. Zvok je valovanje zraka, 
in ko to valovanje naleti na med seboj prepletena vlakna mineralne volne, le-ta v 
razli~nih frekven~nih spektrih zanihajo in tako absorbirajo zvo~no energijo oz. jo 
spremenijo v drugo obliko – v toploto.

In ~e je mogo~e intenzivnost zvoka po zraku bistveno lažje omejiti, potem je zgod-
ba z zvokom, ki se prena{a neposredno po materialu, druga~na. »^e potrkamo na 
mizo, ki je pokrita s prtom, je zvok {ibkej{i, kot ~e potrkamo na mizo brez prta.« 
To je lep prakti~ni prikaz principa nastanka in prenosa udarnega zvoka oz. zvoka 
nizkih frekvenc po materialu. Pri tlakih je zato potrebno ukrepati že na 
samem viru, omejiti nastanek in prepre~iti prenos zvoka v masivno 
konstrukcijo. Zato je zaželjeno, da že za pohodni sloj vgradimo neko 
mehko talno oblogo, pod plavajo~i estrih pa vgradimo zvo~ni izolator 
z ustrezno nizko dinami~no togostjo, ki prepre~uje prena{anje nasta-
lega udarnega zvoka. Govorimo o du{enju po principu masa-vzmet-masa. 

Zvo^na zaŠ^ita pri udarnem zvoku
Zvo~na izolacija plavajo~ih podov mora imeti v prvi vrsti ustrezno dinami~no togost. 
To pomeni vrednosti nekje med 15 in 40 MN/m3. Taki materiali so dovolj trdi, da 
lahko prena{ajo obremenitve tlaka brez ve~jih posedkov in posledi~no po{kodb, ter 
so hkrati dovolj mehki, da delujejo kot du{ilni sloj med estrihom in nosilno konstrukci-
jo. Mehkej{i in elasti~ni materiali so sicer lahko dobri zvo~ni izolatorji, a je nevar-
nost posedanja in po{kodb tlakov prevelika. Trdi in neelasti~ni materiali pa zagota-
vljajo potrebno trdnost tlaka, vendar bistveno slab{e ali skoraj ni~ ne du{ijo zvoka. 
Kompromis med tema dvema izklju~ujo~ima kriterijema so talne 
plo{~e iz mineralne kamene volne Knauf Insulation s pripadajo~imi 
vrednostmi dinami~ne togosti SD.

Odvisnost zvo~ne izolativnosti ∆Lw od mase plavajo~ega poda in dinami~ne togosti 
izolacije na masivni medetažni konstrukciji je prikazana na spodnji sliki :
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LASTNOSTI
Glavne lastnosti kamene volne KNAUF INSULATION so:
•	NEGORLJIVOST; zaradi svojih lastnosti daje u~inkovito za{~ito  

pred ognjem, tali{~e materiala pa je nad 1000 °C.
•	ZVO^NA IZOLATIVNOST;  

ima visoke sposobnosti absorpcije in du{enja zvoka.
•	TOPLOTNA IZOLATIVNOST;  

toplotna prevodnost od 0,035 do 0,040 (W/mK).
•	TRAJNA DIMENZIJSKA OBSTOJNOST;
•	ODPORNOST NA MIKROORGANIZME; 
•	VODOODBOJNOST;  

zaradi impregnacije ostanejo vlakna trajno vodoodbojna.
•	PAROPREPUSTNOST;  

zaradi vlaknaste strukture je omogo~en prehod vodne pare.
•	ZDRAVSTVENA IN EKOLOŠKA NEOPORE^NOST.

Podro~ja uporabe izdelkov KNAUF ISULATION, namenjenih izolaciji tal

Namen uporabe v gradbeni{tvu Oznaka Podro~je glede na obremenitev Stisljivost 
dL − dB

Skupina

Pod mokrimi plavajo~imi estrihi TP stanovanjske stavbe, pisarne <− 5 mm CP5

Pod mokrimi plavajo~imi estrihi TPS javne stavbe, bolnice… <− 3 mm CP3

Pod suhomontažnimi plavajo~imi estrihi TPST stanovanjske stavbe, pisarne <− 2 mm CP2

Pod mokrimi plavajo~imi estrihi Polyfoam delavnice, garaže… − −

PREDNOSTI

■	 Trajno dimenzijsko obstojen;
■	 odli~ne akusti~no izolativne 

lastnosti zaradi vlaknaste 
strukture materiala;

■	 toplotna izolativnost;
■	 negorljivost;
■	 vodoodbojnost;
■	 enostavna in hitra vgradnja;
■	 certificirano na poobla{~enem 

in{titutu za podro~je 
gradbenih izolacij FIW 
München.

■	 CE znak.

Robni trak

Z vgradnjo robnega traku KNAUF 
INSULATION Robni trak DL 
prepre~imo stik plavajo~ega poda 
s steno in tako onemogo~imo 
prenos udarnega zvoka po obodni 
konstrukciji. KNAUF INSULATION 
Robni trak DL debeline 12 mm in 
dolžine 1000 mm izdelujemo v {irini 
120 mm.

Izolacija tal med etažami
Izolacija tal med etažami opravlja v prvi vrsti zvo~no izolativno funkcijo v smislu  
izolacije pred udarnim zvokom, lahko pa tudi funkcijo toplotne izolativnosti in 
za{~ite pred hrupom. Glede na obremenitev medetažnih konstrukcij nudimo  
dva tipa izolacijskih plo{~.

Izolacijska plo{~a za zmerne tla~ne obremenitve

KNAUF INSULATION Talna plo{~a TP

KNAUF INSULATION Talna plo{~a 
TP je izolacijska plo{~a iz kamene 
volne, ki jo odlikuje izredno dobra 
toplotna, predvsem pa zvo~na 
izolativnost. Njihova vgradnja 
pod plavajo~e cementne estrihe 
prepre~uje prenos udarnega zvoka. 
Primerne so za zmerne tla~ne 
obremenitve − za stanovanjske 
in poslovne objekte, kjer koristna 
obremenitev tlaka ne presega 2 kPa 
in kjer skupna debelina izolacijskih 
plo{~ ni ve~ja od 6 cm.

Izolacijske plo{~e za ve~je tla~ne obremenitve in ve~je debeline 
izolacijskih slojev

KNAUF INSULATION Talna plo{~a TPS

Za tlake s koristnimi obremenitvami do 5 kPa in kjer skupna debelina izolacijskih 
plo{~ ni ve~ja od 10 cm, se uporablja plo{~a KNAUF INSULATION Talna plo{~a 
TPS, katerih osnovna funkcija in uporaba je enaka plo{~am KNAUF INSULATION 
Talna plo{~a TP.

Tehni~ne lastnosti KNAUF INSULATION Talna plo{~a TP, TPS

Oznaka
Vrednost

Enota Standard
TP TPS

Deklarirana toplotna prevodnost λD 0,037 W/mK SIST EN 12667

Odziv na ogenj – razred A1 – SIST EN 13501-1

Stisljivost dL – Db <− 5 <− 3 mm SIST EN 12341

Navzemanje vode Wp
<   1 kg/m2 SIST EN 1609

Izolacija podnih konstrukcij

Vgradnja izolacijskih 
plo{~ KNAUF INSULATION 
v podne konstrukcije 
minimizira mote~ udarni 
zvok ter odpravlja problem 
hladnih tal, saj hkrati 
akusti~no in toplotno 
izolira medetažne in talne 
konstrukcije.

Za izolacijo tal se 
uporabljajo razli~ne plo{~e, 
ki jih izberemo glede na 
obremenitve in glede na 
samo tehni~no izvedbo 
podne konstrukcije. Nudimo 
tudi diletacijske stenske 
lamele, ki prepre~ujejo 
prenos udarnega zvoka  
po obodni konstrukciji.

Certifikacija KNAUF INSULATION Talna plo{~a TP
EC certifikat o skladnosti: K1-0751-CPD-091.0-01-01  
Oznaka po SIST EN: MW-EN 13162-T6-DS(TH)-WS-CP5

Certifikacija KNAUF INSULATION Talna plo{~a TPS
EC certifikat o skladnosti: K1-0751-CPD-091.0-01-01  
Oznaka po SIST EN: MW-EN 13162-T6-DS(TH)-WS-CP3
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Standardne dimenzije KNAUF INSULATION Talna plo{~a TP, TPS

Debelina dL/dB mm Najmanj{a debelina po obremenitvi 
dB mm Dolžina/{irina mm

TP

20/15 15

1000/600

30/25 25
40/35 35
50/45 45

TPS

20/17 17
25/22 22
30/27 27
35/32 32
40/37 37
50/47 47

Dinami~na togost po SIST EN 29052-1
KNAUF INSULATION Talna plo{~a TP

Debelina dL/dB   (mm) Dinami~na togost   (MN/m3)

20/15 < 25
25/20 < 20
30/25 < 20
35/30 < 20
40/35 < 15
50/45 < 15

IZOLACIJA PODA NA TERENU
Kadar želimo izolirati pod na terenu, imamo v mislih v prvi vrsti toplotno izolativno 
funkcijo izolacijskih plo{~, seveda pa gre hkrati tudi za du{enje zvoka. V primeru 
izolacije tal na terenu za izvedbo klasi~nega plavajo~ega estriha priporo~amo 
izdelek iz kamene volne KNAUF INSULATION Pohodna talna plo{~a DF. To 
je trda plo{~a, prek katere je možna neposredna izvedba cementnega estriha ali 
drugih pohodnih slojev. Namenjena je zmernim tla~nim obremenitvam stanovanjskih 
ali poslovnih objektov, kjer koristna obremenitev tlaka ne presega 2kPa.

Tehni~ne lastnosti KNAUF INSULATION Pohodna talna plo{~a DF

Oznaka Vrednost Enota Standard

Deklarirana toplotna prevodnost λD 0,037 W/mK SIST EN 12667
Odziv na ogenj – razred A1 – SIST EN 13501

Tali{~e – >   1000 ˚C DIN 4102/T17
Difuzijska upornost vodni pari μ ∞ 1,4 – SIST EN 12086

Specifi~na toplota Cp 1030 J/kgK –
Tla~na trdnost σ10 >  − 30 kPa SIST EN 826

Standardne dimenzije KNAUF INSULATION Pohodna talna plo{~a DF

Debelina  (mm) Širina  (mm) Dolžina  (mm) m2/paket λ  (W/mK) R  (m2K/W)

60 600 1000 2,40 0,037 1,60
80 600 1000 1,80 0,037 2,15
100 600 1000 1,20 0,037 2,70
120 600 1000 1,20 0,037 3,20

8 9

Dinami~na togost po SIST EN 29052-1
KNAUF INSULATION Talna plo{~a TPS

Debelina dL/dB   (mm) Dinami~na togost   (MN/m3)

20/17 < 25
25/22 < 25
30/27 < 20
35/32 < 20
40/37 < 20
50/47 < 20

Izolacija tal med etažami

Pri izvedbi tal med etažami je zvo~na 
izolacija pomembnej{a od toplotne 
izolacije. 
Izolacijo KNAUF INSULATION  
v medetažnih konstrukcijah obi~ajno 
polagamo dvoslojno v skupni 
debelini 5 cm.

zaklju~ne letve

pohodni sloj (parket, keramika, ...)

mikroarmiran cementni estrih

PE folija

KNAUF INSULATION Robni trak DL

KNAUF INSULATION Talna plo{~a TP, TP-S

AB plo{~a

PREDNOSTI

■	 Možnost vgradnje ve~jih 
debelin izolacije,

■	 dobra toplotna izolativnost,
■	 dobre zvo~no izolativne 

lastnosti,
■	 popolna negorljivost,
■	 vodoodbojnost,
■	 enostavna in hitra vgradnja,
■	 CE znak.

Robni trak

Z vgradnjo robnega traku KNAUF 
INSULATION Robni trak DL 
prepre~imo stik plavajo~ega poda 
s steno in tako onemogo~imo 
prenos udarnega zvoka po obodni 
konstrukciji. KNAUF INSULATION 
Robni trak DL debeline 12 mm in 
dolžine 1000 mm izdelujemo v {irini 
120 mm.

Izolacija poda na terenu

V primeru izolacije tal proti terenu 
na osnovno AB plo{~o položimo 
{e hidroizolacijo. V tem primeru 
priporo~amo tudi ustrezno debelej{o 
toplotno izolacijo, saj je poleg zvo~ne 
izolativnosti v tem primeru pomembna 
tudi toplotna izolativnost.

zaklju~ne letve

pohodni sloj (parket, keramika, ...)

mikroarmiran cementni estrih

PE folija

KNAUF INSULATION Robni trak DL

KNAUF INSULATION Pohodna talna plo{~a DF

hidroizolacija

AB plo{~a

Certifikacija KNAUF INSULATION Pohodna talna plo{~a DF
EC certifikat o skladnosti: K1-0751-CPD-091.0-01-01  
Oznaka po SIST EN: MW-EN 13162-T5-DS(TH)-CS(10)30-WS-MU1



Izolacija tal pri talnem ogrevanju
Kadar izoliramo tla in hkrati izvajamo {e name{~anje cevi za talno ogrevanje, 
uporabimo izolacijski material KANAUF INSULATION Talna plo{~a TPS. 
Izvedba je podobna kot pri klasi~ni izolaciji tal med etažami, le da v tem primeru 
na klasi~no armirno mrežo fiksiramo {e cevi talnega gretja.

Tehni~ne lastnosti KNAUF INSULATION Talna plo{~a TPS

Oznaka Vrednost Enota Standard

Deklarirana toplotna prevodnost λD 0,037 W/mK SIST EN 12667
Odziv na ogenj – razred A1 – SIST EN 13501-1

Stisljivost dL – Db <− 3 mm SIST EN 12341
Navzemanje vode Wp

<   1 kg/m2 SIST EN 1609

Standardne dimenzije KNAUF INSULATION Talna plo{~a TPS

Debelina dL/dB mm Najmanj{a debelina po obremenitvi dB mm Dolžina/{irina mm

20/17 17

1000/600

25/22 22
30/27 27
35/32 32
40/37 37
50/47 47

Dinami~na togost po SIST EN 29052-1
KNAUF INSULATION Talna plo{~a TPS

Debelina dL/dB mm Dinami~na togost  
(MN/m3)

20/17 < 25
25/22 < 25
30/27 < 20
35/32 < 20
40/37 < 20
50/47 < 20

Izvedba suhomontažnega estriha
Kadar želimo prihraniti ~as ali denar, se lahko odlo~imo tudi za izvedbo suhomon-
tažnega estriha, za katerega priporo~amo izdelek KNAUF INSULATION Talna 
plo{~a TPST. S plo{~ami TPST prepre~imo prenos udarnega zvoka in izvedemo 
toplotno izolacijo pri suhomontažnih estrihih. To so estrihi iz gotovih elementov, ki 
zagotavljajo lahkost konstrukcije, enostavno in hitro izvedbo ter zaradi suhih postop-
kov takoj{njo uporabo prostora.

Pri izbiri izolacije moramo vedno upo{tevati omejitve glede debeline plo{~, ki naj 
ne bi presegale 4 cm, položene pa morajo biti enoslojno. Maksimalna koristna 
obremenitev je 1,5 kPa. 

Tehni~ne lastnosti KNAUF INSULATION Talna plo{~a TPST

Oznaka Vrednost Enota Standard

Deklarirana toplotna prevodnost λD 0,039 W/mK SIST EN 12667
Odziv na ogenj – razred A1 – SIST EN 13501-1

Stisljivost dL – Db <− 2 mm SIST EN 12341
Navzemanje vode Wp <   1 kg/m2 SIST EN 1609

Standardne dimenzije KNAUF INSULATION Talna plo{~a TPST

Debelina dL/dB mm Najmanj{a debelina po obremenitvi dB mm Dolžina/{irina mm

22/20 20
1000/60032/30 30

42/40 40

Dinami~na togost po SIST EN 29052-1
KNAUF INSULATION Talna plo{~a TPST

Debelina dL/dB mm Dinami~na togost  
(MN/m3)

22/20 < 35
32/30 < 30
42/40 < 25
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Izvedba izolacije tal pri talnem ogrevanju

PREDNOSTI

■	 Hitra izvedba;
■	 suhi postopek omogo~i 

takoj{njo uporabo prostora;
■	 trajno dimenzijsko obstojen;
■	 odli~ne akusti~no izolativne 

lastnosti zaradi vlaknaste 
strukture materiala;

■	 toplotna izolativnost;
■	 negorljivost;
■	 vodoodbojnost;
■	 enostavna in hitra vgradnja;
■	 certificirano na poobla{~enem 

in{titutu za podro~je 
gradbenih izolacij FIW 
München;

■	 CE znak.

Robni trak

Z vgradnjo robnega traku KNAUF 
INSULATION Robni trak DL 
prepre~imo stik plavajo~ega poda 
s steno in tako onemogo~imo 
prenos udarnega zvoka po obodni 
konstrukciji. KNAUF INSULATION 
Robni trak DL debeline 12 mm in 
dolžine 1000 mm izdelujemo v {irini 
120 mm.

Izvedba suhomontažnega estriha

V primeru potrebe po suhomontažnih 
estrihih z razli~nimi talnimi plo{~ami 
(OSB, iverica, talne mav~ne plo{~e, …) 
uporabimo KNAUF INSULATION Talno 
plo{~o TPST.

zaklju~ne letve

pohodni sloj (parket, laminat, ...)

talna plo{~a

talna plo{~a

KNAUF INSULATION Robni trak DL

KNAUF INSULATION Talna plo{~a TPST

AB plo{~a

PREDNOSTI

■	 Trajno dimenzijsko obstojen;
■	 odli~ne akusti~no izolativne 

lastnosti zaradi vlaknaste 
strukture materiala;

■	 toplotna izolativnost;
■	 negorljivost;
■	 vodoodbojnost;
■	 enostavna in hitra vgradnja;
■	 certificirano na poobla{~enem 

in{titutu za podro~je 
gradbenih izolacij FIW 
München;

■	 CE znak.

Robni trak

Z vgradnjo robnega traku KNAUF 
INSULATION Robni trak DL 
prepre~imo stik plavajo~ega poda 
s steno in tako onemogo~imo 
prenos udarnega zvoka po obodni 
konstrukciji. KNAUF INSULATION 
Robni trak DL debeline 12 mm in 
dolžine 1000 mm izdelujemo v {irini 
120 mm.

zaklju~ne letve

pohodni sloj

 armiran cementni estrih

KNAUF INSULATION Robni trak DL

cevi za talno ogrevanje

PE folija
 

KNAUF INSULATION
Talna plo{~a TPS

AB plo{~a

Certifikacija KNAUF 
INSULATION Talna plo{~a TPS
EC certifikat o skladnosti:  
K1-0751-CPD-091.0-01-01 
Oznaka po SIST EN:  
MW-EN 13162-T6-DS(TH)-WS-CP3

Certifikacija KNAUF 
INSULATION Talna plo{~a TPST
EC certifikat o skladnosti:  
K1-0751-CPD-091.0-01-01 
Oznaka po SIST EN:  
MW-EN 13162-T6-DS(TH)-WS-CP2

 
zaklju~ni pohodni sloj

KNAUF INSULATION Robni trak DL

armiran cementni estrih

sistemska plo{~a za talno ogrevanje

cevi za talno ogrevanje

KNAUF INSULATION 
Talna plo{~a TPS

AB plo{~a



Suhomontažna izvedba izolacijE tal
^e želimo izvesti suhomontažno izvedbo izolacije tal, lahko to naredimo tudi z 
mehkej{im materialom, vendar pa je pri tem pomembno, da mora celotno obremeni-
tev v tem primeru nositi lesena podkonstrukcija. 
Nudimo dva tipa materiala za izvedbo suhomontažnega estriha in sicer: izdelek iz 
kamene volne KNAUF INSULATION Ve~namenska plo{~a DP-3 ali izdelek 
iz steklene volne KNAUF INSULATION Ve~namenski filc Classic 040.

Tehni~ne lastnosti KNAUF INSULATION Ve~namenska plo{~a DP-3
Oznaka Vrednost Enota Standard

Deklarirana toplotna prevodnost λD 0,039 W/mK SIST EN 12667
Odziv na ogenj − razred A1 SIST EN 13501

Tali{~e − >   1000 °C DIN 4102-17
Difuzijska upornost vodni pari μ 1,4 − SIST EN 12086

Upornost zra~nemu toku r >− 5 kPa · s/m2 SIST EN 29053
Specifi~na toplota Cp 1030 J/kgK −

Tehni~ne lastnosti KNAUF INSULATION Ve~namenski filc Classic 040
Oznaka Vrednost Enota Standard

Deklarirana toplotna prevodnost λD 0,039 W/mK SIST EN 12667
Odziv na ogenj − razred A1 SIST EN 13501

Tali{~e − ∞ 700 °C DIN 4102-17
Difuzijska upornost vodni pari μ 1,2 − SIST EN 12086

Upornost zra~nemu toku r >− 5 kPa · s/m2 SIST EN 29053
Specifi~na toplota Cp 1030 J/kgK −

Standardne dimenzije KNAUF INSULATION 
Ve~namenska plo{~a DP-3

Debelina  (mm) Dolžina/{irina mm
60

1000/600
80

100
120
140

Izolacija tal na neogrevAnem podstreŠju
Kadar smo v situaciji, ko želimo izolirati podstre{je, ki bo v osnovi služilo za 
ob~asno servisiranje in odlaganje lažjih stvari, lahko uporabimo izdelek KNAUF 
INSULATION Pohodna talna plo{~a DF. To je trda, pogojno pohodna plo{~a, 
ki je lahko zaradi ve~je zahteve po toplotni izolativnosti tudi vi{jih debelin, nanjo 
pa lahko neposredno položimo razli~ne vrste pohodnih plo{~ ali za{~itni betonski 
estrih. Pod izolacijo moramo obvezno namestiti parno zaporo, plo{~e pa lahko 
polagamo enoslojno ali dvoslojno z zamikom do najve~je skupne debeline 24 cm. 
Pri tem je potrebno upo{tevati omejeno obremenitev izvedenih tlakov. Na ta na~in 
smo zgornjo plo{~o u~inkovito izolirali ter dobili koristno podstre{je.

Tehni~ne lastnosti KNAUF INSULATION Pohodna talna plo{~a DF

Oznaka Vrednost Enota Standard

Deklarirana toplotna prevodnost λD 0,037 W/mK SIST EN 12667
Odziv na ogenj – razred A1 – SIST EN 13501

Tali{~e – >   1000 ˚C DIN 4102/T17
Difuzijska upornost vodni pari μ ∞ 1,4 – SIST EN 12086

Specifi~na toplota Cp 1030 J/kgK –
Tla~na trdnost σ10 >  − 30 kPa SIST EN 826

Tabela standardnih dimenzij KNAUF INSULATION Pohodna talna plo{~a DF

Debelina  (mm) Širina  (mm) Dolžina  (mm) m2/paket λ  (W/mK) R  (m2K/W)

60 600 1000 2,40 0,037 1,60
80 600 1000 1,80 0,037 2,15
100 600 1000 1,20 0,037 2,70
120 600 1000 1,20 0,037 3,20
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Suhomontažna izvedba izolacije tal

PREDNOSTI

■	 Hitra izvedba;
■	 suhi postopek omogo~i 

takoj{njo uporabo prostora;
■	 trajno dimenzijsko obstojen;
■	 odli~ne akusti~no izolativne 

lastnosti zaradi vlaknaste 
strukture materiala;

■	 toplotna izolativnost;
■	 negorljivost;
■	 vodoodbojnost;
■	 enostavna in hitra vgradnja;
■	 certificirano na poobla{~enem 

in{titutu za podro~je 
gradbenih izolacij FIW 
München;

■	 CE znak.

Robni trak

Z vgradnjo robnega traku KNAUF 
INSULATION Robni trak DL 
prepre~imo stik plavajo~ega poda 
s steno in tako onemogo~imo 
prenos udarnega zvoka po obodni 
konstrukciji. KNAUF INSULATION 
Robni trak DL debeline 12 mm in 
dolžine 1000 mm izdelujemo v {irini 
120 mm.

zaklju~ne letve

pohodni sloj (ladijski pod)

KNAUF INSULATION  
Ve~namenska plo{~a DP-3 

lesena konstrukcija

KNAUF INSULATION Robni trak DL

KNAUF INSULATION 
Talna plo{~a TPST

AB plo{~a

Standardne dimenzije KNAUF INSULATION 
Ve~namenski filc Classic 040

Debelina  (mm) Širina  (mm) Dolžina  (mm)

60

1200

2 x 7500

80 12500

100 11000

120 9000

140 7000

150 7500

160 6000

180 5500

200 5000

PREDNOSTI

■	 Možnost vgradnje ve~jih 
debelin izolacije,

■	 dobra toplotna izolativnost,
■	 dobre zvo~no izolativne 

lastnosti,
■	 popolna negorljivost,
■	 vodoodbojnost,
■	 enostavna in hitra vgradnja,
■	 CE znak.

Robni trak

Z vgradnjo robnega traku KNAUF 
INSULATION Robni trak DL 
prepre~imo stik plavajo~ega poda 
s steno in tako onemogo~imo 
prenos udarnega zvoka po obodni 
konstrukciji. KNAUF INSULATION 
Robni trak DL debeline 12 mm in 
dolžine 1000 mm izdelujemo v {irini 
120 mm.

 

zaklju~ne letve

pohodni sloj (ladijski pod)

KNAUF INSULATION  
Ve~namenski filc Classic 040 
lesena konstrukcija

KNAUF INSULATION Robni trak DL

KNAUF INSULATION 
Talna plo{~a TPST

AB plo{~a

Izolacija tal na neogrevnem podstre{ju

????????

zaklju~ne letve

pohodni sloj (OSB plo{~a, ...)

KNAUF INSULATION  
Pohodna talna plo{~a DF 

KNAUF INSULATION Robni trak DL

folija KNAUF INSULATION LDS 100

AB plo{~a

Certifikacija KNAUF 
INSULATION Ve~namenska 
plo{~a DP-3
EC certifikat o skladnosti:  
K1-0751-CPD-091.0-01-01  
Oznaka po SIST EN:  
MW-EN 13162-T5-DS(TH)-WS-AF5

Certifikacija KNAUF INSULATION 
Ve~namenski filc Classic 040
EC certifikat o skladnosti:  
0764-CPD-0122  
Oznaka po SIST EN:  
MW-EN 13162-T2-WS-WL(P)

Certifikacija KNAUF INSULATION Pohodna talna plo{~a DF
EC certifikat o skladnosti: K1-0751-CPD-091.0-01-01  
Oznaka po SIST EN: MW-EN 13162-T5-DS(TH)-CS(10)30-WS-MU1



IZBOLJŠANJE IZOLATIVNOSTI 
GLEDE NA DINAMI^NO TOGOST

Zvo~ne izolativnosti plavajo~ih cementnih estrihov na masivni plo{~i - brez mehke talne obloge

Armirano betonska plo{~a  (cm) 12 14 16 18 20 22 24

Povr{inska masa  (kg/m2) 276 322 368 414 460 506 552

L'n,w,eq,R  (dB) 79 77 75 73 71 70 69

dL/dB  (mm) SD (MN/m3) ∆Lw,R (dB) L'n,w,R (dB)

TP

20/15 25 27 54 52 50 48 46 45 44
25/20 20 28 53 51 49 47 45 44 43
30/25 20 28 53 51 49 47 45 44 43
35/30 20 28 53 51 49 47 45 44 43
40/35 15 29 52 50 48 46 44 43 42
50/45 15 29 52 50 48 46 44 43 42

TPS

20/17 25 27 54 52 50 48 46 45 44
25/22 25 27 54 52 50 48 46 45 44
30/27 20 28 53 51 49 47 45 44 43
35/32 20 28 53 51 49 47 45 44 43
40/37 20 28 53 51 49 47 45 44 43
50/47 20 28 53 51 49 47 45 44 43

TPST

12/10 40 24 57 55 53 51 49 48 47
20/18 35 25 56 54 52 50 48 47 46
30/28 30 26 55 53 51 49 47 46 45
40/38 25 27 54 52 50 48 46 45 44

Vrednosti so normirane za primere plavajo~ih cementnih estrihov na razli~nih 
debelinah produktov talnih plo{~ Knauf Insulation in na masivni medetažni 
konstrukciji. Upo{tevana povr{inska masa estriha je >− 70 kg/m2, osnovna masivna 
plo{~a pa kvalitete 2300 kg/m3. V primeru z mehko talno oblogo so vrednosti 
izbolj{ane za 1dB.

Zvo~ne izolativnosti plavajo~ih gotovih estrihov na masivni plo{~i - suhomontažna izvedba

Armirano betonska plo{~a  (cm) 12 14 16 18 20 22 24

Povr{inska masa  (kg/m2) 276 322 368 414 460 506 552

L’n,w,eq,R  (dB) 79 77 75 73 71 70 69

dL/dB  
(mm)

SD  
(MN/m3)

vezana 
plo{~a
(mm)

∆Lw,R (dB) L’n,w,R (dB)

TPST

12/10 40  >− 25 19 62 60 58 56 54 53 52
20/18 35  >− 25 20 61 59 57 55 53 52 51
30/28 30  >− 25 21 60 58 56 54 52 51 50
40/38 25  >− 25 22 59 57 55 53 51 50 49

Vrednosti so normirane za primere gotovih suhomontažnih estrihov na razli~nih 
debelinah talnih plo{~ Knauf Insulation TPST in na masivni medetažni konstrukciji. 
Priporo~eno je, da se suhomontažni gotovi estrih izvede z dvoslojnim polaganjem 
zato namenjenih plo{~ (osb, mav~ne talne plo{~e, … ).  Uporaba izolacijskih 
plo{~ z dinami~no togostjo, manj{o od 25MN/m3, ni priporo~ena. Za osnovo je 
upo{tevana masivna plo{~a kvalitete 2300 kg/m3.

IZOLACIJA TAL Z VE^JIMI OBREMENITVAMI
Kadar se sre~amo pri izolaciji tal s potrebo po odpornosti tal na zelo 
velike obremenitve, lahko posežemo po izdelkih iz družine ekstrudi-
ranega polistirena Polyfoam.

Polyfoam C-350 SE: Za toplotno izolacijo tal pod plavajo~imi estrihi, predvsem tam, 
kjer se pojavljajo ve~je obremenitve ali možnost prisotnosti vode (garaže, kleti, servisni 
prostori), priporo~amo izdelek Polyfoam C-350 SE. Lahko ga uporabimo tudi za 
izolacijo na balkonih, terasah in v primeru klasi~nih zatesnjenih ravnih streh. Pol{~e Poly-
foam C – 350 SE imajo gladko povr{ino, ravne robove ter tla~no trdnost 300 KPa.

Polyfoam C-350 LJ: Uporablja se za toplotno in mehansko za{~ito zunanjih 
zidov in hidroizolacijskih trakov pod terenom ter za toplotno izolacijo v sistemih 
obrnjenih ravnih streh ali t.i. dvojnih ravnih streh. Tudi izdelek Polyfoam C-350 
LJ ima tla~no trdnost 300 kPa, od izdelka C-350 SE pa se razlikuje po tem, da 
ima stopni~aste L robove, ki omogo~ajo lažjo in popolnej{o izvedbo preklopov.

Polyfoam C-500 LJ: Še ve~jo tla~no trdnost pa dosežemo z izdelkom Polyfo-
am C-500 LJ, ki se uporablja za mehansko visoko obremenjene toplotno izola-
cijske sestave, kot so temeljne plo{~e, kletne talne plo{~e, industrijski podi, tlaki 
parkirnih povr{in, itd., saj je njegova tla~na trdnost kar 500 kPa.

Tehni~ne lastnosti Polyfoam C-350 SE, C-350 LJ
Oznaka Vrednost Enota Standard

Razred požarne odpornosti – E – SIST EN 13501-1
Temperatura uporabe – -50 do70 ˚C –

Deklarirana topltna prevodnost λD 
debelina 30-40 mm = 0,033
debelina 50-60 mm = 0,035
debelina >− 80 mm = 0,037

W/mK SIST EN 13164

Debelina d 30 40 50 60 mm –
Deklarirana toplotna upornost RD 0,90 1,20 1,40 1,70 m2K/W SIST EN 13164

Debelina d 80 100 120 140 mm –
Deklarirana toplotna upornost RD 2,15 2,70 3,20 3,75 m2K/W SIST EN 13164

Vodovpojnost pri dolgotrajni potopitvi – <− 0,7 % SIST EN 12087
Tla~na trdnost pri 10% deformaciji σ10 >− 300 kPa SIST EN 826

Deformacijsko obna{anje v smeri dolžine %
zadnjih 20 kPA do 80 ˚C: <− 5
zadnjih 40 kPA do 70 ˚C: <− 5 % SIST EN 1608

Difuzijska upornost vodni pari μ 80 – 250 – SIST EN 12086
Linearni koeficient toplotnega raztezanja – 0,07 mm/mK –

Kapilarnost – 0 – –
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Uporabljene oznake:

•	L’n,w,eq,R (dB) 
ovrednotena ekvivalentna raven 
udarnega zvoka brez izolacije

•	∆Lw,R (dB) 
ovrednoteno izbolj{anje pred 
udarnim zvokom s plavajo~im 
estrihom

•	L’n,w,R (dB) 
ovrednotena raven udarnega zvoka 
sestave s plavajo~im estrihom 

•	dL/dB (mm) 
stisljivost, ki definira razred Cp  
(dL/dB) 

•	SD (MN/m3) 
razred dinami~ne togosti 
izolacijske plo{~e

Ovrednoteno raven udarnega 
zvoka izra~unavamo s 
pribitkom 2dB, kakor to dolo~a 
standard:

L’n,w,R = L’n,w,eq,R – ∆Lw,R + 2dB

Izolacija tal z ve~jimi obremenitvami

zaklju~ne letve

pohodni sloj (parket, keramika, ...)

mikroarmiran cementni estrih

KNAUF INSULATION Robni trak DL

PE folija
KNAUF INSULATION Polyfoam

hidroizolacija

AB plo{~a

PREDNOSTI

■	 visoka mehanska odpornost
■	 prakti~no popolna  
	 vodoodbojnost
■	 visoka toplotna izolativnost
■	 enostavna vgradnja

Certifikacija Polyfoam C-350 SE,
Polyfoam C-350 LJ in Polyfoam 
C-500 LJ.
EC certifikat o skladnosti:  
0672−CPD−I 13.10.113 



ZDRAVJE IN EKOLOGIJA

Podjetje Knauf Insulation je eden najve~jih sve-
tovnih proizvajalcev izolacijskih materialov. Na 
ve~ kot 30 proizvodnih lokacijah, z ve~ kot 5000 
zaposlenimi in 50-letno tradicijo, proizvajamo 
izolacijske materiale iz kamene volne, steklene 
volne in XPS-a ter tako trgu nudimo celovite izo-
lacijske re{itve. Vgradnja izolacijskega materia-
la KNAUF INSULATION iz kamene in steklene 
volne omogo~a zdravo in prijetno bivanje, saj 
njegove lastnosti izbolj{ujejo mikroklimo v pro-
storu ter hkrati zagotavljajo odli~no toplotno, 
zvo~no in protipožarno izolacijo. Z vgradnjo 
izolacijskih materialov KNAUF INSULATION po- 
ve~ujemo energetsko u~inkovitost stavb in pri-
spevamo k manj{emu obremenjevanju okolja.

Na{e tehni~ne in ostale informacije prikazujejo seda-
nje stanje znanja in izku{enj. Opisani primeri uporabe 
so priporo~eni, za specifi~ne na~ine uporabe pa ne 
moremo prevzeti jamstva. V primeru nejasnosti se po
svetujte z na{o tehni~no svetovalno službo.- www.knaufinsulation.si

KNAUF INSULATION, d.o.o., Škofja Loka
Trata 32, 4220 Škofja Loka
Slovenija

Telefon 	 +386 (0)4 5114 000

Faks 	 +386 (0)4 5114 210 

E-mail 	 prodaja.slovenia≤knaufinsulation.com


