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Izolacija pred nezaželenimi zvoki
Kolikokrat se vam je že zgodilo, da je za~el sosed s pospravljanjem ali prena-
vljanjem stanovanja ravno v trenutku, ko ste se želeli spo~iti. Ali pa vam je glasna 
glasba prepre~ila spanec. Neprijeten zvok, ki nastane ob takih dejavnostih, se {iri 
po stenah, talnih konstrukcijah in stropu. Rezultat je bolj ali manj intenzivna jakost 
zvoka v sosednjih prostorih, torej tam, kjer obi~ajno ni zaželjeno. In ~e je zvok 
nezaželjen, mu re~emo hrup.

Širjenje zvoka lahko omejimo. Zvok v zraku najbolj u~inkovito ustavimo s postavitvi-
jo pregrade, stene. Ena izmed enostavnej{ih in zelo u~inkovitih re{itev je postavitev 
suhomontažne pregradne stene, v katero vgradimo ustrezen izolacijsko – 
absorpcijski material iz mineralne volne.

Udarni zvok, ki nastaja in se {iri po tleh, pa ustavimo s pravilno izvedbo plavajo~ih 
podov, v katere vgradimo ustrezen izolacijski material iz mineralne volne.

Ko zvok postane hrup
^love{ko uho zazna zvok od praga sli{nosti do praga bole~ine v frekven~nem 
obmo~ju med 20 in 20000 Hz. Prag bole~ine pomeni okrog 130 dB in ga lahko 
ponazorimo z zvokom reakcijskega motorja na razdalji desetih metrov. Zvok je 
eden osnovnih fizikalnih pojavov in predstavlja mehansko nihanje materialnih 
delcev. V zraku mu re~emo aerodinami~ni zvok ali zvok v zraku, v trdih materialih 
pa strukturalni zvok oz. udarni zvok. Je eno od najpomembnej{ih komunikacijskih 
sredstev, vir sprostitve in zabave. Na drugi strani je lahko zvok nadležen, 
bole~ ali celo trajno {kodljiv. Tak{en zvok imenujemo hrup. In s hrupom 
se v urbanih in industrijskih okoljih vse pogosteje sre~ujemo. 

Sicer je hrup, subjektivno gledano, precej relativen pojem, a dejstvo je, da se želi-
mo ljudje pred hrupom za{~ititi, saj lahko že pri manj{ih jakostih zmanj{uje zbra-
nost pri delu in otežuje komunikacijo, ve~je jakosti pa lahko povzro~ajo tudi 
trajne okvare ~love{kega sluha.

Predelne stene razdelijo 
prostor na manj{e enote, 
poleg vizualne in fizi~ne 
lo~itve prostorov pa mora 
biti prepre~en tudi prehod 
zvoka skozi steno. Še 
posebej je to pomembno 
pri lahkih suhomontažnih 
predelnih stenah. Predelne 
stene z vgrajenimi 
izolacijskimi materiali 
KNAUF INSULATION 
omogo~ijo, da vsak prostor 
v objektu zaživi po svoje, 
hrup v sosednjih prostorih 
pa postane nemote~. Hkrati 
se lahko zmanj{a tudi 
poraba energije v objektu. 

Zvo^na za[^ita predelnih sten
Pri lahkih predelnih stenah je zvo~na izolacija bistvenega pomena. Montažne 
predelne stene brez dodatne zvo~ne izolacije v jedru ne zagotavljajo ustreznega 
zmanj{anja ravni zvoka. Izbolj{anje enostavno dosežemo z vgradnjo 
mineralne volne, ki naj ima ~im bolj{e absorpcijske sposobnosti in 
upornost zra~nemu toku vsaj 5 kPa·s/m2. Bolj{e kot so  karakteristike 
absorpcije in upornosti zra~nemu toku, bolj{i so rezultati meritev zvo~ne izolativnosti. 
Res pa je, da ima velik vpliv tudi masa pregrade, zato se za zahtevnej{e primere 
uporabljajo dvojne ali celo trojne obloge mav~no-kartonskih plo{~. Zahtevana 
zvo~na izolacija v stanovanjskih stavbah je med stanovanjema 52dB, za zahtevnej{e 
primere  lahko ve~ (npr. med stanovanjem in lokalom 57dB), in za enostavnej{e 
primere tudi manj. Vrednosti opredeljuje Pravilnik o zvo~ni za{~iti stavb. 

V montažni predelni steni iz mav~no 
kartonskih plo{~ lahko dosežemo  
predpisane vrednosti že z 
vgradnjo ustrezne mineralne 
volne Knauf Insulation v debelini 
vsaj petih centimetrov. 

Re{itev se lahko poslužujemo tako v 
stanovanjskih in poslovnih prostorih kot 
{e posebej v zvo~no bolj obremenjenih 
objektih – {olah, industrijskih stavbah, 
lokalih. 

Graf spodaj prikazuje odvisnosti merjenega koeficienta absorpcije αs v odvisnosti 
od frekevn~nega spektra za mineralno volno z upornostjo zra~nemu toku 5 kPa·s/m2 
pri debelini 75 mm.  

Tabela prikazuje zvo~no za{~ito lahkih predelnih sten s polnilom iz mineralne volne - 
primeri Knauf pregradne stene W111:

Enojna 
mav~nokartonska obloga

Dvojna 
mav~nokartonska obloga

Trojna 
mav~nokartonska obloga

Debelina stene (mm) 75 100 125 100 125 150 125 150 175

Kovinski profil (mm) 50 75 100 50 75 100 50 75 100

Debelina mineralne volne (mm) 50 50 ali 75 75 ali 10 50 50 ali 75 50 ali 10 50 50 ali 75 100

Zvo~na za{~ita (Rw; dB) 41 42-45 44-47 51 52-54 54-56 56 58 60

Izolacija predelnih sten

Prena[anje zvoka 
po zraku ali 
materialu
Jakost zvoka, ki potuje po zraku 
in naleti na oviro (predelno steno, 
strop ali tla), je mogo~e u~inkovito 
zmanj{ati ravno z absorpcijo. 
Mineralna volna Knauf 
Insulation kot zvo~na izolacija 
v lahkih montažnih elementih 
prepre~i, da bi se zvok 
prenesel skozi konstrukcijo. 
Razlog za to je njegova vlaknasta 
sestava. Zvok je valovanje zraka, in 
ko to valovanje naleti na med seboj 
prepletena vlakna mineralne volne, 
le-ta v razli~nih frekven~nih spektrih 
zanihajo in tako absorbirajo zvo~no 
energijo oz. jo spremenijo v drugo 
obliko - toploto.
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IZVEDBA
Predelne stene razdelijo prostor na manj{e 
enote, poleg vizuelne in fizi~ne lo~itve pa 
mora biti prepre~en tudi prehod zvoka 
skozi steno. Zato je potrebo predelne 
stene zadostno izolirati, kar je {e 
posebej pomembno pri lahkih suho-
montažnih predelnih stenah. Ustrezna 
izolacija predelnih sten bo vsakemu pro-
storu omogo~ila, da zaživi po svoje, hrup 
v sosednjih prostorih pa postane nemote~. 
Hkrati se na ta na~in lahko zmanj{a tudi 
uporaba energije v objektu.

Za izolacijo notranjih predelnih sten priporo~amo izdelka iz steklene volne: 
KNAUF INSULATION Filc za predelne stene TI 140 W, ki je na voljo v 
rolah in ga režemo na želene dolžine ali izdelek KNAUF INSULATION Plo{~a 
za predelne stene TP 115, ki je na voljo v plo{~ah dolo~enih dimenzij. Oba 
izdelka najpogosteje uporabljamo kot zvo~no izolacijo v sistemih suhomontažnih 
predelnih sten s kovinsko ali leseno podkonstrukcijo. Širina materiala je prilagojena 
sistemskim re{itvam podkonstrukcij in je 625 mmm. Material bomo izbrali glede na 
potrebe, dimenzije in izvedbo, ki jo predvidevamo. 

Z vgradnjo nove generacije izolacije iz steklene volne KNAUF INSULATION 
boste mo~no izbolj{ali mikroklimo v prostoru ter prispevali tudi k požarni 
odpornosti in toplotni izolativnosti konstrukcij. Izdelka KNAUF INSULATION Filc 
za predelne stene TI 140 W in KNAUF INSULATION Plo{~a za predelne 
stene TP 115 spadata v požarni razred A1.

Lastnosti

Toplotna izolativnost
Koeficient toplotne 
prevodnosti (λ) pri 

izdelkih TI 140 W in TP 115 je 
0,037 W/mK. Tabela prikazuje 
tudi vrednost toplotne upornosti 
(R) za posamezne debeline.

Zvo~na izolativnost
Izdelka TI 140 W in TP 
115 imata zelo visok

koeficient zvo~ne izolativnosti, 
zato ob~utno izbolj{ujeta 
zvo~no izolativnost objektov oz. 
prostorov, v katere sta vgrajena.

Primernost za 
rokovanje
Steklena volna, 

proizvedena po postopku ECOSE® 
Technology, je mehka in prijetna na 
otip, ne draži kože in se manj pra{i.

Odziv na ogenj
Izdelka TI 140 W in  
TP 115 sta negorljiva 

(razred A1).
Ostale lastnosti
Steklena volna Knauf 
Insulation je zdravju 

in okolju prijazna, izbolj{uje  
mikro-klimo v prostoru, je paro-
propustna in vodoodbojna. 
Odporna je na mikroorganizme 
in na staranje. Pomembno pri-
speva k trajnostni gradnji. 

POSTOPEK VGRADNJE PREDELNE STENE
Pri izvedbi izolacije predelne stene je zvo~na izolacija pomembnej{a od 
toplotne, zlasti ~e je temperaturni nivo med prostori, ki jih izoliramo, enak. 
Upornost zra~nemu toku izolacije πr∫ mora biti pri takih konstrukcijah >− 5 kPa·s/m2. 

Tehni~ne lastnosti

Debelina 
(mm)

Širina 
(mm)

Dolžina 
(mm) m2/paket paketov 

/paleta m2/paleta m3/paleta λ 
(W/mK)

R
(m2K/W)

TI 140 W
50 625 15000 18,75 18 337,50 16,88 0,037 1,35
75 625 11000 13,75 18 247,50 18,56 0,037 2,02
100 625 8000 10,00 18 180,00 18,00 0,037 2,70

TP 115

40 625 1250 15,63 20 312,60 12,50 0,037 1,05
50 625 1250 12,50 20 250,00 12,50 0,037 1,35
60 625 1250 9,38 20 187,50 11,25 0,037 1,60
80 625 1250 7,81 24 187,50 12,50 0,037 2,15
100 625 1250 6,25 24 150,00 12,50 0,037 2,70
120 625 1250 4,69 24 112,50 11,25 0,037 3,20
140 625 1250 3,91 24 93,75 10,94 0,037 3,75
160 625 1250 3,91 24 93,75 12,50 0,037 4,30

Nova steklena volna, 
proizvedena po inovativ-
nem postopku, imenova-
nem Ecose® Technology, 
je mehka in prijetna na 
otip, se manj pra{i in 
je bolj sprejemljiva za 
okolje. Ne vsebuje fenol-
formaldehidnih veziv. 
Tradicionalno rumeno 
barvo je narava obarva-
la rjavo.

Izolacija notranje predelne stene

Prednosti
■	Prepre~uje prenos hrupa med 

prostori,
■	Absorbira hrup znotraj prostora,
■	Izbolj{uje požarno varnost 

objektov oz. prostorov,
■	Je prijetna za rokovanje,
■	Se ne pra{i, je nevtralnega 

vonja,
■	Ne vsebuje fenol-

formaldehidnih veziv,
■	Preprosta in hitra izvedba, 
■	Stisljivost materialov zmanj{uje 

stro{ke transporta in skladi{~enja,
■	CE znak.

➊	 Izdelamo nosilno konstrukcijo 
predelne stene, ki jo pritrdimo v 
tla, strop in stene. Stike zatesnimo s 
tesnilnim trakom. Mav~no kartonske 
plo{~e na eni strani pritrdimo na nosilno 
konstrukcijo.

➋	 V prostor med elementi nosilne 
konstrukcije predelne stene namestimo 
zvo~no in toplotno izolacijski material 
KNAUF INSULATION.

Certifikacija TI 140 W
EC certifikat o skladnosti: 0764-CPD-0122, Oznaka po SIST EN: MW-EN 13162-T2-AF5

Certifikacija TP 115
EC certifikat o skladnosti: 0764-CPD-0122, Oznaka po SIST EN: MW-EN 13162-T2-AF5

➌	 Predelno steno z mav~no-kartonskimi 
plo{~ami zapremo tudi z druge strani. 
Še bolj{i u~inek zmanj{anja zvoka, ki 
se {iri po zraku, dosežemo z vgradnjo 
mav~no kartonskih plo{~ v dveh slojih 
na vsaki strani.
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PREDELNA STENA S POSEBNIMI AKUSTI^NIMI  
IN PROTIPOŽARNIMI ZAHTEVAMI

Kadar želimo izolirati predelno 
steno s posebnimi akusti~nimi 
ali protipožarnimi zahtevami, 
lahko izberemo izdelke iz kamene 
volne in sicer Knauf insulation 
Ve~namenske plo{~e DP-3, 
DP-5 ali DP-8. Plo{~e se med 
seboj razlikujejo po gostoti in imajo 
zaradi tega tudi nekoliko razli~ne 
koeficiente absorpcije zvoka. Najbolj{i 
absorpcijski koeficient ima izdelek 
KNAUF INSUALTION Ve~namenska 
plo{~a DP-8. Kamena volna, s tem pa 
tudi vsi izdelki, namenjeni izolaciji 
predelnih sten imajo tali{~e materiala 
nad 1000˚C, zato so primerni za 
konstrukcije s posebno visokimi 
protipožarnimi zahtevami.
Postopek izvedbe je podoben prej 
opisanemu.

LASTNOSTI

Negorljivost; zaradi 
svojih lastnosti daje 
u~inkovito za{~ito pred 
ognjem, tali{~e materiala 
pa je nad 1000 °C.
Zvo~na izolativnost;  
ima visoke sposobnosti 
absorpcije in du{enja zvoka.
Trajna dimenzijska 
obstojnost; Odpornost 
na mikroorganizme. 
Vodoodbojnost; 
zaradi impregnacije 
ostanejo vlakna trajno 
vodoodbojna.
Toplotna izolativnost;  
toplotna prevodnost od 
0,035 do 0,040 (W/mK).
Paroprepustnost;  
zaradi vlaknaste strukture 
je omogo~en prehod 
vodne pare.
Zdravstvena 
in ekolo{ka 
neopore~nost;

Tehni~ne lastnosti KNAUF INSULATION Ve~namenske plo{~e DP-3, DP-5 in DP-8

Oznaka Vrednost Enota Standard

Material – DP-3 DP-5 DP-8 – –

Deklarirana toplotna prevodnost λD 0,039 0,035 0,035 W/mK SIST EN 12667

Odziv na ogenj – razred A1 – SIST EN 13501

Tali{~e – > 1000 °C DIN 4102-17

Difuzijska upornost vodni pari μ 1,1 – 1,4 – SIST EN 12086

Upornost zra~nemu toku r >− 5 >− 10 >− 15 kPa · s/m2 SIST EN 29053

Specifi~na toplota Cp 1030 J/kgK –

Standardne dimenzije za KNAUF INSULATION Ve~namenske plo{~e DP-3, DP-5 in DP-8

Debelina mm Dolžina mm Širina mm
RD (m2K/W)

DP-3 DP-5 DP-8

30

1000 600

0,75 0,85 0,85

40 1,00 1,10 1,15

50 1,25 1,40 1,45

60 1,50 1,70 1,75

80 2,05 2,25 2,35

100 2,55 2,85 2,90

120 3,05 3,40 3,50

140 3,55 4,00 4,10

Po naro~ilu izdelujemo tudi plo{~e s {irino 625 mm.

IZOLIRANJE ZUNANJE STENE Z NOTRANJE STRANI

Starej{e stavbe imajo praviloma 
neizolirane zunanje stene, vendar 
zaradi razli~nih vzrokov poseg 
v njihovo zunanjost pogosto ni 
mogo~. V takih primerih predlagamo 
izolacijo Knauf insulation 
Ve~namenska plo{~a DP- 5 na 
notranji strani zunanje stene. S tem je 
dosežena manj{a raba energije in 
manj{e obremenjevanje okolja, 
zunanji videz stavbe pa ostane enak.

Zelo pomembna v tem primeru je natan~na in pravilna vgradnja ustrezne parne 
zapore (npr. Knauf Insulation LDS 100).

Izolacija predelnih sten s posebnimi zahtevami

Prednosti
■	Odli~na absorpcija zvoka 

in upornost zra~nemu toku;
■	Požarna za{~ita;
■	Toplotna izolativnost (skupina 

toplotne prevodnosti 035 
(KNAUF INSULATION DP-5,  
DP-8));

■	Enostavna in hitra vgradnja;
■	Obstojnost oblike v konstrukciji;
■	Možnost izdelave posebnih 

dimenzij glede na {irino 
podkonstrukcije;

■	Certificirano na poobla{~enem 
in{titutu za podro~je gradbenih 
izolacij FIW München;

■	CE znak.

Certifikacija DP-3
EC certifikat o skladnosti: K1-0751-CPD-091.0-01-01,  
Oznaka po SIST EN: MW-EN 13162-T5-DS(TH)-WS-AF5

Certifikacija DP-5
EC certifikat o skladnosti: K1-0751-CPD-091.0-01-01,  
Oznaka po SIST EN: MW-EN 13162-T5-DS(TH)-WS-AF10

Certifikacija DP-8
EC certifikat o skladnosti: K1-0751-CPD-091.0-01-01,  
Oznaka po SIST EN: MW-EN 13162-T5-DS(TH)-WS-AF15

mav~no kartonska plo{~a

zvo~na in toplotna izolacija
KNAUF INSULATION DP-3, DP-5, DP-8

nosilna konstrukcija
predelne stene

mav~no 
kartonska
plo{~a

IZDELKI KNAUF INSULATION
za izolacijo predelnih sten

s posebnimi potrebami

DP-5DP-3 DP-8

125         250         500         1000        2000    4000  f (Hz)

αs 1,2
1,0
0,8
0,6
0,4
0,2

0
125         250         500         1000        2000    4000  f (Hz)

αs 1,2
1,0
0,8
0,6
0,4
0,2

0
125         250         500         1000        2000    4000  f (Hz)

αs 1,2
1,0
0,8
0,6
0,4
0,2

0

koeficient absorpcije zvoka v odvisnosti od frekvence pri debelini 50 mm
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Prospekt ni tehni~no navodilo 
za izvedbo. Za konkretne 
primere lahko v zvezi z izbiro 
in debelinami izolacijskih 
materialov kontaktirate na{o 
tehni~no informativno službo  
na telefon: (0)4 5114 105  
ali pi{ete na naslov:  
svetovanje≤knaufinsulation.com, 
kjer vam bomo svetovali glede 
izbire materiala in izvedbe.



ZDRAVJE IN EKOLOGIJA

Podjetje Knauf Insulation je eden najve~jih sve-
tovnih proizvajalcev izolacijskih materialov. Na 
ve~ kot 30 proizvodnih lokacijah, z ve~ kot 5000 
zaposlenimi in 50-letno tradicijo, proizvajamo 
izolacijske materiale iz kamene volne, steklene 
volne in XPS-a ter tako trgu nudimo celovite izo-
lacijske re{itve. Vgradnja izolacijskega materia-
la KNAUF INSULATION iz kamene in steklene 
volne omogo~a zdravo in prijetno bivanje, saj 
njegove lastnosti izbolj{ujejo mikroklimo v pro-
storu ter hkrati zagotavljajo odli~no toplotno, 
zvo~no in protipožarno izolacijo. Z vgradnjo 
izolacijskih materialov KNAUF INSULATION po- 
ve~ujemo energetsko u~inkovitost stavb in pri-
spevamo k manj{emu obremenjevanju okolja.

Na{e tehni~ne in ostale informacije prikazujejo seda-
nje stanje znanja in izku{enj. Opisani primeri uporabe 
so priporo~eni, za specifi~ne na~ine uporabe pa ne 
moremo prevzeti jamstva. V primeru nejasnosti se po
svetujte z na{o tehni~no svetovalno službo.- www.knaufinsulation.si

KNAUF INSULATION, d.o.o., Škofja Loka
Trata 32, 4220 Škofja Loka
Slovenija

Telefon 	 +386 (0)4 5114 000

Faks 	 +386 (0)4 5114 210 

E-mail 	 prodaja.slovenia≤knaufinsulation.com


